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Ia {ŜǊƛŜ !ƭǘŀ ałǎǝƭ [ǳƳƛƴŀǊƛŀ 
!ǇƭƛŎŀŎƛƽƴΥ 

¢ŀōƭŀ ŘŜ tŜŘƛŘƻΥ 

/ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ: La serie HM está diseñada de carcaza reforzada de fundicion de aluminio, resistente a la corrosión, con hardware de acero 

inoxidable para mayor durabilidad y resistencia. El acabado epoxi de pintura en polvo proporciona una excelente resistencia a las condi-

ciones a la intemperie. 

[95Ωǎ: La HM incorpora sistemas avanzados de alta eficiencia Bridgelux V22C COB, 4000 CCT (80CRI) componentes que proporcionan combi-

naciones optimizadas de suministro de luz para iluminar uniformemente las áreas objetivo de la carretera. 

CǳŜƴǘŜǎ ŘŜ tƻŘŜǊ: La luminaria esta disponibles para un voltaje universal de 100-277V o 347-480V a 50/60Hz. Elevado factor de potencia de 

95%. Distorsión armónica total reducida de 10%. Excediendo los requerimientos de ENERGY STAR®, la HM cumple la mayoria de mandatos y 

normas de carreteras, cooperativas y del gobierno municipal. Eficacia de 110+ lumens por vatio facilita el control de disipacion de calor 

mientras mejora el funcionamiento y la longevidad. 

jǇǝŎŀ: Moldeado con precision, optica disponible en Tipo A (100 pies x 920 pies), B (175 pies x 800 pies), y S (450 pies x 450 pies). 

±ƛŘŀ ƴƻƳƛƴŀƭ ŘŜ ƭƻǎ [95 ό[трύ: Estos LED’s de alta calidad están clasificados para aproximadamente 100,000 horas a una temperatura ambi-

ental de 25°C (77°F) según el LM-80, TM21. 

tǊƻǘŜŎŎƛƽƴ LƴƎǊŜǎƻ: Compartimentos del COB están calificados según el IP66. Compartimento de driver y sobretension esta calificado segun 

el IP54 (driver y sobretension son IP67). 

tǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ŎƻƴǘǊŀ ǎƻōǊŜ ǘŜƴǎƛƻƴŜǎ: 20kV/10kA (ANSI/IEEE C64.41.2) es estándar y reemplazable. 

IƻƳƻƭƻƎŀŎƛƻƴŜǎ: ETL, UL, CSA, LM79, LM80, NEMA, IESNA, ASTM B117, ARRA y compatible con NAFTA.  

/ŀǊŀǘŜǊƝǎǝŎŀǎΥ 

!ŎŎŜǎƻǊƛƻǎΥ 

[ŀ Ia ǎŜǊƛŜ ŘŜ ƭǳƳƛƴŀǊƛŀ ŘŜ Ƴłǎǝƭ ŎǳƳǇƭŜ Ŏƻƴ ƭƻǎ ǊŜǉǳƛǎƛǘƻǎ ŜȄƛƎŜƴǘŜǎ ŘŜ ƭŀǎ 

ƛƴǎǘŀƭŀŎƛƻƴŜǎ 5h¢ ŘŜ ƳłǎǝƭΦ 9ǎǘŜ ŘƛǎŜƷƻ ǇŜǊƳƛǘŜ ǳƴ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 

ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ǎƻƭƻ ŜƧŜ ǇŀǊŀ ƭƻƎǊŀǊ ǇŀǘǊƻƴŜǎ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳŎƛƽƴ ŀǎƛƳŞǘǊƛŎƻǎ ȅ 

ǎƛƳŞǘǊƛŎƻǎΦ [ŀ Ǌƻōǳǎǘŀ ŎŀǊŎŀǎŀ ŘŜ ŀƭǳƳƛƴƛƻ ŦǳƴŘƛŘƻ ŀ ǇǊŜǎƛƽƴ ǊŜǎƛǎǘŜƴǘŜ ŀ ƭŀ 

ŎƻǊǊƻǎƛƽƴ Ŝǎǘł ŜǉǳƛǇŀŘŀ Ŏƻƴ ƘŜǊǊŀƧŜǎ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ȅ ǳƴ ǊŜǾŜǎǝƳƛŜƴǘƻ ŘŜ 

ŜǇƻȄƛ ǉǳŜ ƻŦǊŜŎŜ ǳƴŀ ƭŀǊƎŀ ǾƛŘŀ ǵǝƭ ȅ ǊŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ŀ ƭŀ ƛƴǘŜƳǇŜǊƛŜΦ  

 Wire Lens Guard 

 Backlight Shield  

Example: HM64A4SCXXGX 

aƻƴǘŀƧŜΥ 

 н ōǊŀȊƻǎ ŘŜ  ǎǳƧŜŎƛƽƴ ŘŜ ōǊŀȊƻ ŜǎǘłƴŘŀǊ 

 Acepta tornillos estándar de ¾” 

Model COB Qty CCT Distribution Voltage Color Control Option Dimming Option 1 Option 2 Option 3 

HM 4 4 = 4000K A 4 = 347-480V S = Silver C = No Receptacle X = None X = None X = Std. AC Lead X = None 

  6 * Call Factory  B * 120-277V    N = 3-pin NEMA D = Dimming Z = Shorting Cap T = Terminal Block B = Bubble Level 

  8 For additional S  Available upon   7 = 7-pin NEMA   P = Photocell G = Gel Connector  

     Color temperatures    Request            
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tŜǎƻκ5ƛƳŜƴǎƛƻƴŜǎΥ 

DŀǊŀƴǟŀΥ 

wŜǎǳƳŜƴ ŘŜ wŜƴŘƛƳƛŜƴǘƻΥ 

CƻǘƻƳŞǘǊƛŎŀΥ 

Garantía limitada por 5 años 

ϝϝϝ [ŀǎ ŜǎǇŜŎƛŬŎŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻƴ ǎǳƧŜǘŀǎ ŀ ŎŀƳōƛƻǎ ǎƛƴ ǇǊŜǾƛƻ ŀǾƛǎƻ ϝϝϝ 

Model 
Input 
Watts 

Input Current (A) Distribution 
Type 

4000K 

120V 240V 277V Lumens Efficacy 

HM4 425 0.28 0.56 0.65 

A 

47,156 111 B 

S 

HM6 522 0.23 0.46 0.53 

A 

60,734 116 B 

S 

HM8 695 0.17 0.35 0.40 

A 

80,978 116 B 

S 

Rev01 

Pattern A: 100’ x 920’ 

Illumination Avg. 0.8 fc, 2.42 Avg./Min. 

Pattern B: 175’ x 800’ 

Illumination Avg. 0.83 fc, 2.31 Avg./Min. 

HM  

EPA: 1.73 sq. ft.  

Length: 26.64 in. (67.67 cm) 

Width: 18.45 in. (46.86 cm) 

Height: 10.43 in. (26.49 cm) 

Weight: 55 lbs. approx. 

Pattern S: 450’ x 450’ 

Illumination Min. 0.30 fc 


