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[ŀ I{ {ŜǊƛŜ ŘŜ [ǳƳƛƴŀǊƛŀ ǇŀǊŀ 9ǎǘŀŘƛƻǎ Ŝǎ ƭŀ ǎƻƭǳŎƛƻƴ ǇŀǊŀ ƭŀ ƛƭǳƳƛƴŀŎƛƻƴ 

ŘŜǇƻǊǝǾŀΦ [ŀ Ǌƻōǳǎǘŀ ŎŀǊŎŀǎŀ ŘŜ ŀƭǳƳƛƴƛƻ ŦǳƴŘƛŘƻ ŀ ǇǊŜǎƛƻƴ ǊŜǎƛǎǘŜƴǘŜ ŀ ƭŀ 

ŎƻǊǊƻǎƛƻƴ Ŝǎǘŀ ŜǉǳƛǇŀŘŀ Ŏƻƴ ƘŜǊǊŀƧŜǎ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ƛƴƻȄƛŘŀōƭŜ ȅ ǳƴŀ ŎŀǇŀ ŘŜ ŜǇƻȄȅ ǉǳŜ 

ƻŦǊŜŎŜ ǳƴŀ ǾƛŘŀ ǳǝƭ Ƴǳȅ ƭŀǊƎŀ ȅ ǊŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ŀ ƭŀ ƛƴǘŜƳǇŜǊƛŜΦ    

Model LED Qty. CCT Distribution Voltage Color Control Option Option 1 Option 2 

HS 6 4 = 4000K 2 = Narrow 1 = 120-277V S = Silver C = No Receptacle X = None X = None 

  8 5 = 5000K 3 = Medium 4 = 347-480V    W = Wire Lens Guard T = Top Shield 

      4 = Wide       G = Gel Connector F = Full Shield 

               

               

 Escudo Superior 

 Escudo Complete 

 Conectores de gel 

 Vision Laser 

Example: HS651SCWT 

5ŀǘƻǎ tǊŜƭƛƳƛƴŀǊŜǎ 

Construcion:  La LHS series fue diseñada de carcaza reforzada de fundicion de aluminio, resistente a la corrosion, con hardware de acero inoxidable para 

mayor durabilidad y resistencia. El acabado con pintura en polvo ofrece excelente resistencia a las condiciones a la intemperie. 

LED’s: La HS incorpora LEDs de alta eficiencia avanzada de Philips Lumiled Luxeon M 4100K (70CRI) o 5700K (75CRI) con components que proporcionan una 

combinacion de luz optimizada para iluminar las areas de objective. 3000K disponible (por favor pregunte por detalles adicionales). 

Fuentes de Poder: Las luminaria esta disponibles para un voltaje universal de 100-277V o 347-480V a 50/60Hz. Elevado factor de potencia de 95%. 

Distorsion armonica total reducidad de 10%. Excediendo los requerimientos de ENERGY STAR®, la HS cumple la mayoría de mandatos y ƴƻǊƳŀǎ ŘŜ 

carreteras, cooperativas y del gobierno municipal. Eficacia de 90+ lúmenes por vatio facilita el control de disipación de calor mientras mejora el 

funcionamiento y la longevidad.  

Optica: Moldeado con precisión, óptica disponible en Nema Tipo II (angosto), III (mediano) y IV (amplio).  

Vida nominal de los LED (L75): Estos LED’s de alta calidad estan clasificados para aproximadamente 100,000 horas a una temperature ambiental de 25°C 

όттϲCύ ǎŜƎǳƴ Ŝƭ [a-улΣ ¢aнмΦ 

Proteccion/Ingreso: /ƻƳǇŀǊǝƳŜƴǘƻǎ ŘŜƭ [95 ȅ ŘǊƛǾŜǊ Ŝǎǘŀƴ ŎŀƭƛŬŎŀŘƻǎ ǎŜƎǳƴ Ŝƭ LtссΦ /ƻƳǇŀǊǝƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ǎƻōǊŜǘŜƴǎƛƻƴ Ŝǎǘŀ ŎŀƭƛŬŎŀŘƻ ǎŜƎǳƴ Ŝƭ LtрпΦ 

Proteccion contra sobretensiones: млƪ±κмлƪ! ό!b{LκL999 /спΦпмΦнύ Ŝǎ ŜǎǘŀƴŘŀǊ ȅ ǊŜŜƳǇƭŀȊŀōƭŜΦ 

Homologaciones: ETL, UL, CSA, LM79, LM80, NEMA, IESNA, ASTM B117, DLC, Dark Sky, ARRA y compatible con NAFTA.  
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tŜǎƻκ5ƛƳŜƴǎƛƻƴŜǎΥ 

aƻƴǘŀƧŜΥ DŀǊŀƴǟŀΥ 

wŜǎǳƳŜƴ ŘŜ wŜƴŘƛƳƛŜƴǘƻΥ 

CƻǘƽƳŜǘǊƛŎŀΥ 

Garantía limitada por 5 años. 

ϝϝϝ [ŀǎ ŜǎǇŜŎƛŬŎŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻƴ ǎǳƧŜǘŀǎ ŀ ŎŀƳōƛƻǎ ǎƛƴ ǇǊŜǾƛƻ ŀǾƛǎƻ ϝϝϝ 

 Soporte de montaje ajustable 

 Acepta tornillos estándar de 3/4 " 

Model 
Input 
Watts 

Input Current (A) Distribution 
Type 

4000K 

120V 240V 277V Lumens Efficacy 

HS6 520 0.23 0.46 0.53 

1 

60,000 115 

2 

3 

4 

5 

HS8 690 0.17 0.35 0.40 

1 

80,000 116 

2 

3 

4 

5 

HS  

EPA: 1.73 sq. ft.  

Length: 24.20 in. (61.47 cm) 

Width: 19.09 in. (48.49 cm) 

Height: 20 in. (50.80 cm) 

Weight: 55 lbs. approx. 

Rev01 

65’ mounting height, wide beam (NEMA 5) 

118 ft circle, min. 1 fc, peak 17.4 fc 

65’ mounting height, medium narrow beam 

(NEMA 3) 90 ft circle, min. 1 fc, peak 71.7 fc 

65’ mounting height, medium wide beam 

(NEMA 4) 102 ft circle, min. 1 fc, peak 43.2 fc 

65’ mounting height, narrow beam (NEMA 2) 

86 ft circle, min. 1 fc, peak 102 fc 

I{у пY I{у пY 

I{у пY I{у пY 


